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blad 5

MEMO
Onderwerp:

erratum BRL 9142
Kenmerk:

18-029(6)
Datum:

18 juni 2018, vastgesteld door het CvD op 25 juni 2018.
Op verzoek van de commissie Wegmarkeren hierbij het voorstel om de BRL 9142 paragraaf 5.2 aan te passen qua metingen van de diktes van de markeringen.

Huidige tekst BRL 9142:

5.2 
Controles tijdens en na afloop van de applicatie 

Met betrekking tot het appliceren van wegmarkeringmaterialen moet er per werkdag en per werk aantoonbaar controle zijn op:

· de ondergrond; 

· maatvoering en registratie van de exact gemeten waarde; 

· uitvoering (uiterlijk moet strak, regelmatig en net zijn); 

· laagdikte [mm of gr/m2] en registratie van de exact gemeten waarde overeenkomstig beproevingsmethoden/type test; 

· dauwpunt, luchttemperatuur en luchtvochtigheid; 

· temperatuur wegmarkeringsmateriaal; 

· viscositeit verf (visueel te bepalen); 

· temperatuur wegdek; 

· registratie van de gemeten hoeveelheid van het aangebrachte nastrooimiddel; 

· vastlegging van het verwerkte wegmarkeringsmateriaal (markeringsproduct), inmengparels, nastrooimiddel, verdunningsmiddel, verharder en de betreffende chargenummer(s) en de (indien aanwezig) certificaatnummer(s). 

Bij gecertificeerd wegmarkeringsmateriaal moet het certificaatnummer van de afzonderlijke samen te voegen wegmarkeringmaterialen (de inmengparels, het nastrooimiddel en eventueel verdunningsmiddel) identiek zijn. 

Voorstel tekst BRL 9142 vanuit de Commissie 9142 (akkoord CvD d.d. 25 juni 2018):

5.2 
Controles tijdens en na afloop van de applicatie 

Met betrekking tot het appliceren van wegmarkeringmaterialen moet er per werkdag en per werk aantoonbaar controle zijn op:
Ten behoeve van alleen lengtemarkeringen (machinaal)

· maatvoering en registratie van de gemeten waarde; 

· laagdikte [mm of gr/m2] en registratie van de gemeten waarde; 

· registratie van de gemeten hoeveelheid van het aangebrachte nastrooimiddel; 

Ten behoeve van alle markeringen

· de ondergrond; 

· uitvoering (uiterlijk moet strak, regelmatig en net zijn); 

· dauwpunt, luchttemperatuur en luchtvochtigheid; 

· temperatuur wegmarkeringsmateriaal; 

· viscositeit verf (optioneel, visueel te bepalen); 

· temperatuur wegdek; 

· vastlegging van het verwerkte wegmarkeringsmateriaal (markeringsproduct), inmengparels, nastrooimiddel, verdunningsmiddel, verharder en de betreffende chargenummer(s) en de (indien aanwezig) certificaatnummer(s). 

Bij gecertificeerd wegmarkeringsmateriaal moet het certificaatnummer van de afzonderlijke samen te voegen wegmarkeringmaterialen (de inmengparels, het nastrooimiddel en eventueel verdunningsmiddel) identiek zijn. 

Huidige tekst BRL 9142:
8.2
Certificatiepersoneel

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

Certificatiedeskundigen:
belast met de beoordeling van de rapporten van inspecteurs;

Inspecteurs: 
belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de uitvoering van de externe controle bij de (beoogd) certificaathouder;

Beslissers: 
belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. 

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring. Inspecteurs moeten minimaal in het bezit zijn van het certificaat Wegmarkeerder 2 en minimaal 2 projecten per wegmarkerings-materiaal op projectlocatie onder begeleiding hebben volbracht. Voor de kwalificatie moet dit worden vastgelegd.

Belangrijk is dat alle aspecten van de beoordelingsrichtlijn en de interpretatie daarvan aan de orde komen. 

Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.


Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd.
8.3
Kwalificatie-eisen

De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit:

· Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een instelling die voldoen aan de in NEN-EN-ISO/IEC 17065 gestelde eisen;

· Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een instelling die door het CvD aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn.
8.4
Rapport toelatingsonderzoek

De instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen:

· Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;

· Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd;

· Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen.
Voorstel tekst BRL 9142 door Infra Kwaliteit en vastgesteld door het CvD op 25 juni 2018:

8.2 
Certificatiepersoneel 

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

Reviewer:
belast met de beoordeling van rapporten van inspecteurs.

Inspecteurs:
belast met het uitvoeren van kantoor en project beoordelingen. 
Beslissers: 
belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles.
8.3
Kwalificatie-eisen

De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit:

· Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een instelling die voldoen aan de in NEN-EN-ISO/IEC 17065 gestelde eisen.

· Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een instelling die door het CvD aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL zoals hierna verwoord.

Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. 
	
	
	Reviewer
	Inspecteur


	Beslisser 


	Opleiding

Algemeen
	· 
	· HBO denk- en werk niveau Infratechniek of vergelijkbaar 

· Basistraining auditvaardigheden 
· Certificaat vakman wegmarkeren
	· MBO denk- en werkniveau Infratechniek of vergelijkbaar 

· Basistraining auditvaardigheden
· Certificaat  vakman wegmarkeren
	· HBO denk- en werkniveau 

· Training auditvaardig-heden



	Ervaring

Algemeen
	· 
	· 1 jaar relevante werkervaring 

· Deelname aan minimaal 4 projectbeoordelingen en 2 kantoorbeoordelingen in de wegenbouwsector

· Minimaal 1 beoordeling zelfstandig uitgevoerd onder supervisie in de wegenbouwsector- 
	· 1 jaar relevante werkervaring in de infratechniek  

· Deelname aan  minimaal 6 kantoor en/of projectbeoordelingen in de wegenbouwsector

· Minimaal 1 beoordeling zelfstandig uitgevoerd onder supervisie in de wegenbouwsector- 
	· 4 jaar relevante werkervaring waarvan tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie


8.3.1
Kwalificatie

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. 

Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
8.4
Rapport toelatingsonderzoek

De instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. 

Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen:

· Volledigheid:

het rapport doet een uitspraak over alle in de 




beoordelingsrichtlijn gestelde eisen;

· Traceerbaarheid:
de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten
traceerbaar zijn vastgelegd;

IK/18-029(6)
IK/18-029(6)

